Buque “Sonora”
Filosofía de Operación:
Generadores 1 al 3.

La operación del Sistema de Generación PMA se puede hacer 4 diferentes Niveles:

Nivel 1,  De Modo Local. 

(Panel del Generador)

Nivel 2,  De Modo Manual Remoto.
(Celda del Generador y/o Consola de Control PMA 71) 

Nivel 3,  Del PMA Panel.

(Celda del Generador y/o Consola de Control PMA 71)

Nivel 4,  Desde el IMAC.

(Consola de Control IMAC) 

Nivel 1, Local:
El Modo local es seleccionado cuando el selector del Panel del Generador este en la posición Local.
En modo local el operador puede arrancar y parar el Generador, en este modo las funciones de protección son las propias del Generador.

Nivel 2, Manual:

El Modo Manual es seleccionado cuando el selector del Panel del Generador esta en posición remoto, y en la celda del Generador el selector Aut_Man, este en la posición Manual.

En Modo Manual el operador puede “Cerrar, Sincronizar, y Abrir” el Interruptor usando los elementos de control de la consola, la precondición es que el generador este Arrancado. El proceso de Sincronización es Manual manipulando los selectores de bajar y subir velocidad.
En este modo de operación las funciones de Protección siguen activas, pero aun las funciones de protecciones del PMA no están en servicio.

Nivel 3, PMA Panel:
El PMA esta activo cuando el selector de la Consola esta en la Posición Remoto, el PMA tiene dos niveles de Operación:

Semiautomático, cuando el operador cambia el selector a la posición remota, el modo semiautomático es preseleccionado.

El Operador puede controlar el PMA vía panel de operador, localmente desde la Consola de Control.

Las siguientes operaciones son llevadas acabo en este modo de operación:
· Orden de arranque del Generador (vía botón en el PMA panel).
· Orden de Cierre del Interruptor, sincronización, cierre y reparto de Carga (vía botón CB ON en el PMA Panel).
· Orden de Apertura del Interruptor, descarga y apertura, (vía botón CB OF en el PMA panel).

Automático,  queda establecido cuando el operador cambia en el panel del PMA OP 7 al modo Aut., existen precondiciones para lograr el modo automático las cuales son.

· Que no existan en más de una unidades PMA en Falla.
· Que no exista en más de una unidad PMA en falla de comunicación.

· Reconocimiento de alarmas.
En Automático las funciones de operación y protección del PMA son al 100%, y son las siguientes:
· Arranque automático por demanda de carga (Arranque de Generador, Cierre y Sincronización, y reparto de carga). Por lo general al 80% de la capacidad nominal del Generador

· Segregación de Carga del Generador y orden de Paro (Segregación de carga, apertura del Interruptor y tiempo de enfriamiento y paro del Generador). Por lo general al 20 %.

Nivel 4, Desde Consola IMAC 

El control es cedido al IMAC mediante el Panel de Operador OP7 desde la Consola del PMA, oprimiendo la tecla F4 IMAC, en este nivel de operación también se tienen dos modos de operación Semiautomático y Automático, que son operados desde el Mímico en las pantallas del IMAC, y las Funciones de Operación y Protección, son idénticas que en el Nivel 3.  
Enlace 1.

El enlace 1 tiene dos modos de operación:

Manual

· Se aplica cuando se tiene solo un generador en línea en cualquier Bus, Bus 1S o 2S.

· El Botón de abrir interruptor opera en cualquier funcionamiento se debe tener cuidado con su operación.

· El interruptor del enlace tiene memoria es decir en caso de Black-out, y este estaba cerrado, cuando regrese la energía el interruptor se cerrara automáticamente.

· Este modo de operación se usa solo en emergencias.

Semiautomático

· Este modo se selecciona pasando el selector ubicado en el Panel del enlace 1 a Auto, y el modo es preseleccionado en el Panel OP 7

· En este modo de operación el operador puede sincronizar ambos Buses, presionando la tecla CB ON.

· Cerrar y Abrir el Interruptor con cualquier bus energizado, e incluso con ambos buses energizados, esto último con fin de separar cargas.

Enlace 2.
El interruptor del enlace 2, siempre deberá de permanecer cerrado, solo se debe de abrir en caso de emergencia.

El Enlace 2 no tiene unidad PMA, por lo cual las funciones de protección deberán de ser responsabilidad de una unidad de disparos propia del interruptor (BTU).

Shore Line. 
La operación del Shore Line, tiene el Objetivo de Conectar o de desconectar al buque de tierra, (Alimentación externa al Barco), y para esta operación se tienen dos modos de Operación, Manual y Semiautomática donde se tiene control de la sincronización momentánea con la alimentación de tierra.

Manual (Conexión a Tierra).

Estando lista la conexión física de la Alimentación a Tierra, y el barco en Black-out se deben de realizar los siguientes pasos:

· Comprobar secuencia de fases.

· Colocar el selector del panel del Shore Line en la posición Man.

· Presionar el botón de importar energía.

· Presionar el botón cerrar Interruptor.

· El Buque queda alimentado con la alimentación de Tierra.
Manual (Desconexión a Tierra).
Para desconectarse de tierra lo primero es tener arrancado un generador y seguir los siguientes pasos.

· Presionar Botón abrir interruptor, ocasionando Black-out.

· En el tablero del Generador 1 oprimir el botón cerrar interruptor.

· Realizar la desconexión física del Shore Line.

Semiautomático (Conexión a Tierra). Importar energía.
En este modo de operación se evita un Black-out en el barco ya que se tiene la posibilidad de Sincronizar con tierra, y con el Generador 1, al cual previamente se le paso toda la carga normal de puerto, y para eso se siguen los siguientes pasos.

· Realizar la conexión física del Shore Line.
· Verificar secuencia de fases.

· Colocar el selector Auto-Man en Auto.

· Seleccionar en OP 7 en modo semi tecla F3.

· Presionar el botón de importar energía.

· Operar el Generador 1 en Modo Auto, y el Gen 2 y 3 en Semi.

· En la celda del Shore Line, presionar en el OP 7 la tecla CB ON (K2), y confirmar (K4), el PMA empieza a sincronizar el Gen 1 con el Shore Line, el interruptor del Shore line se cierra, y en un instante después el interruptor del Generador 1 se abrirá.
Semiautomático (Desconexión a Tierra). Exportar energía.

En este modo de operación se evita un Black-out en el barco ya que se tiene la posibilidad de Sincronizar con tierra, y con el Generador 1, y para eso se siguen los siguientes pasos.

· Seleccionar en el Generador 1 el modo de operación Automático.

· Colocar el selector en el panel del Shore Connection en Auto.

· Seleccionar el modo de operación semiautomático en el OP7.

· En el tablero del Shore Line oprimir la tecla CB-OFF en el OP7 y confirma tecla K4, una ve< confirmada la orden, el Motogenerador 1 arrancara automáticamente, sincronizando con el Shore Line y el interruptor del Generador 1 se cerrará, y un instante después se abrirá el interruptor del Shore line dejando la carga del buque alimentada por el Generador 1. 

